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Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepiséw ochrony p-poz.
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"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/4
Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepiséw ochrony p-poz.
Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
45400000-1|I. Roboty budowlane zwi gzane z wymian g stolarki budowlane;j.
1 KNNR 3 |45400000-1 Demontaz stolarki istniejgcej - wykucie z muru drzwi jednoskrzdtowych
0702/05
5 kpl 5,000
razem | kpl 5,000
2 KNNR 3 |45400000-1 Demontaz stolarki istniejgcej - wykucie z muru drzwi dwuskrzydtowych
0702/05
5 kpl 5,000
razem | kpl 5,000
3 KNNR 3 |45400000-1Demontaz stolarki istniejgcej - wykucie z muru drzwi dwuskrzydtowych, wraz z
0702/05 naswietlami z luxferéw
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
4 KNNR 3 |45400000-1 Demontaz stolarki istniejgcej - wykucie z muru okna
0702/05
5 kpl 5,000
razem | kpl 5,000
5 | KNR 0-19 {45400000-1|Montaz drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS60 (aluminium, szkio)
1024/11 dwuskrzydtowych, o skrzydle czynnym 1,0x2,1m z naswietlem gérnym EI60-0
wymiarach zewn. 2,05x3,10m, kolor biaty- parter
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
6 | KNR 0-19 [45400000-1|Montaz drzwi przeciwpozarowych EI30 (aluminium, szkto) dwuskrzydtowych, o
1024/11 skrzydle czynnym 1,0x2,1m z naswietlem goérnym EI60-o wymiarach zewn.
1,40x2,60m, kolor biaty- parter
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
7 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi drewnianych przeciwpozarowych EI30 petnych,
1024/11 jednoskrzydtowych-o wymiarach wewn. 0,90x2,00m, otwieranie do wewnatrz
pomieszczenh- wysoki parter
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
8 | KNR 0-19 {45400000-1|Montaz drzwi stalowych EI30- na szerokos$¢ otworu, nie mniej niz 0,9 m -
1024/07 wysoki parter
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
9 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi przeciwpozarowych EI30 (aluminium, szkto) dwuskrzydtowych, o
1024/11 skrzydle czynnym 1,0x2,1m-o wymiarach zewn. 1,40x2,10m, kolor bialy -
wysoki parter
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
10 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi drewnianych przeciwpozarowych EI30 petnych,
1024/11 dwuskrzydtowych-o skrzydle czynnym 1,0m o wymiarach zewn. 1,40x2,10m-
wysoki parter
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
11 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz witryny statej, przeciwpozarowej EI60 (aluminium, szkto) o wymiarach
1024/11 zewn. 1,13x1,40m, kolor bialy - wysoki parter
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
12 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz okna do kompensacji powietrza, uchylnego na zewnatrz,
1024/11 przeszklonego-o wymiarach zewn. 1,13x1,40m, kolor bialy, okno
dostosowane do montazu sitownika potaczonego z centralg oddymiania klatki
schodowej - wysoki parter
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
13 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi z PVC, przeszklonych, dwuskrzydtowych-o skrzydle czynnym
1024/11 1,0m o wymiarach zewn. 1,48x2,05m, kolor biaty- wysoki parter
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
14 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi przeciwpozarowych EI30 (aluminium, szkto) dwuskrzydtowych, o
1024/11 skrzydle czynnym 1,0m, o wymiarach zewn. 1,8x2,10m, z naswietlem gérnym i
bocznym EI60-0 wymiarach zewn. 3,61x2,64m, kolor biaty- Ipt
1 kpl 1,000
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Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepiséw ochrony p-poz.
Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis roboét Jm llos¢
razem | kpl 1,000
15 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi z PVC, przeszklonych, dwuskrzydtowych-o skrzydle czynnym
1024/11 1,0m o wymiarach zewn. 1,71x2,37m, kolor biaty- Ipt
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
16 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz okna w dolnej czesci klatki schodowej, do kompensaciji powietrza,
1024/11 uchylnego na zewnatrz -o wymiarach zewn. 2,44x0,84m, okno dostosowane
do montazu sitownika potaczonego z centralg oddymiania klatki schodowej -
Ipt
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
17 | KNR 0-19 |45400000-1|Montaz drzwi przeciwpozarowych EI30 (aluminium, szkto) dwuskrzydtowych, o
1024/11 skrzydle czynnym 1,0m, o wymiarach zewn. 1,4x2,10m, z naswietlem gérnym i
bocznym EI60-0 wymiarach zewn. 3,61x2,85m, kolor biaty- lIpt
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Strona 4/4
Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepiséw ochrony p-poz.

Nr |Opis robot

.|Roboty budowlane zwigzane z wymiang stolarki budowlane;.
Kod CPV: 45400000-1




