WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

PARTER

· (1)  Drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne EIS60, aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe, o skrzydle czynnym 1,0m x 2,10m z naświetleniem górnym EI60. Wymiar zewnętrzny: 2,05m x 3,10m- 1 szt. –Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.
· (2)  Drzwi przeciwpożarowe EI30, aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe, o skrzydle czynnym 1,0m x 2,10m z naświetleniem górnym EI60-1 szt.- Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.  Wymiar zewnętrzny: 1,40m x 2,60m.
WYSOKI PARTER

· (3,4,5,6)  Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI30 , jednoskrzydłowe, pełne, o wymiarach wewnętrznych 0,9m x 2,00m, otwierane do wewnątrz pomieszczeń. Kolor  do uzgodnienia z zamawiającym-4 szt.
· (7) Drzwi stalowe EI30 –na szerokość istniejącego otworu, nie mniej niż 0,9m. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym-1 szt. 
· (8) Drzwi przeciwpożarowe EI30, aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe, o skrzydle czynnym 1,0m-1 szt. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym . Wymiar zewnętrzny: 1,40m x 2,10m
· (9) Drzwi przeciwpożarowe EI30, drewniane, pełne, dwuskrzydłowe o skrzydle czynnym 1,0m-1 szt.-kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiar zewnętrzny: 1,40m x 2,10m
· (10, 11) Witryna stała, przeciwpożarowa EI60, aluminiowa, przeszklona-2 szt.-Kolor  do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary zewnętrzne: 1,13m x 1,40m.
· (12, 13) Okno do kompensacji powietrza, uchylne na zewnątrz, przeszklone-2 szt.-kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary zewnętrzne: 1,13m x 1,40m. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Okno dostosowane do montażu siłownika połączonego z centralą oddymiania klatki schodowej.
· (15) Drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z PVC, o skrzydle czynnym 1,0m-1 szt.-kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary zewnętrzne: 1,48m x 2,05m.
I PIĘTRO   

· (17) Drzwi przeciwpożarowe EI30 , aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe o skrzydle czynnym 1,0m, o wymiarach zewnętrznych: 1,8m x 2,10m, z naświetleniem górnym i bocznym EI60-1 szt.-kolor do uzgodnienia z zamawiającym.  Wymiary zewnętrzne 3,61m x 2,64m.
· (16) Drzwi dwuskrzydłowe , przeszklone z PVC, o skrzydle czynnym 1,0m  -1 szt.-kolor do uzgodnienia z zamawiającym.  Wymiary zewnętrzne: 1,71m x 2,37m.
· (14) Okno w dolnej części klatki schodowej, do kompensacji powietrza, uchylne na zewnątrz. Wymiary zewnętrzne: 2,44m x 0,84m.Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Okno dostosowane do montażu siłownika połączonego z centralą oddymiania klatki schodowej.
II PIĘTRO

· (18) Drzwi przeciwpożarowe EI30, aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe, ze skrzydłem czynnym 1,0 m, o wymiarach zewnętrznych: 1,4m x 2,10m, z naświetleniem górnym i bocznym EI60 -1 szt.-kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary zewnętrzne: 3,61m x 2,85m
UWAGA: Wszystkie drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne muszą być zaopatrzone w „samozamykacze” zgodnie z Aprobatą Techniczną.
